TERMOSTAT DIGITAL TH132-AF (230 VCA)
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Rezumat
e SELECTARE OPTIUNI
Pe spatele termostatului existd 2 comutatoare folosite pentru ajustare in functie de
preferintele dumneavoastra.
- temperatura exprimata in °C sau °F;
- functia Early Start (de pornire anticipata).
e SETARE ORA SIDATA
Apasati butoanele DAY (zi), HOUR (ord) si MIN (minute) pentru a ajusta ora si
data.
e PENTRU A SALVA TEMPERATURA PENTRU MODUL 3t (CONFORT)
Selectati temperatura dorita utilizind tastele A sau V. Apasati butonul ¥t (timp de
2-3 secunde) pand cand iconita ¥t apare pe ecran.
e PENTRU A SALVA TEMPERATURA PENTRU MODUL ( (ECONOMIC)
Selectati temperatura dorita utilizand tastele A sau V. Apasati butonul € (timp de 2-
3 secunde) pana cind iconita € apare pe ecran.
e PENTRU A SALVA TEMPERATURA PENTRU MODUL = (CONCEDIU)

Selectati temperatura doritd utilizand tastele A sau V. Apasati butonul = (timp de 2-

3 secunde) pand cand iconita = apare pe ecran.
e MODURI DE FUNCTIONARE
Pentru a selecta un mod de functionare, folositi butonul Mode/Return.
AUTO: Ruleazad programele. Butoanele A sau V¥ arata temperatura stabilita si

permit temporar modificarea temperaturii programate initial de dvs.
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pana la urmatorul program.
MAN: Mentine temperatura selectatd. Cu ajutorul butoanelor A sau V¥ se
schimba setarea de temperatura.

Setarea temperaturii . S e e
P Ora si ziua din saptamana

Setarea zilei
P ———— 1
Setarea orei N ] o -
\\ \ | | ~Modul Confort
- I vl = 1= .
Setarea minutelor \ Day O 8' BB O -I:I- 1 | _Modul Economic
N TUWE TH FR 8A 8U T
i ~ Hr O °F O a1 |_—~Modul Concediu
Setarea programului » 'BB _—
Mi R T o
Pentru stergerea \\ ! O ' B O _ Pentru limitarea
i M d‘) 1'9 :(b: 1) | — | temperaturii din
unui program B — “
e A O pardoseala
T il & .
T clear i A | _—insus siinjos
t leit O m@ O M ul pentru ajustarea
entru selectarea ot "
; ; [
i Mode setarii temperaturii
modului de functionare Retumn O v
sau pentru a iegi din U I U
modul de programare

Numar Setari de temperatura pentru
program modurile de functionare
Confort, Economic si Concediu

Moduri de Indicator
functionare incalzire *

* Procent (%) din energia trimisa catre sistemul de incdlzire pentru a mentine

temperatura dorita.
] Il ] I} i}
0-20% 20 -40% 40 - 60% 60 - 80% 80 — 100%
INSTALARE

Acest termostat este proiectat pentru utilizarea unui senzor de Incalzire in pardoseala
pentru reglarea temperaturii incaperii.

Termostatul TH132-AF are doi senzori de temperaturd. Primul din ei, instalat n
carcasd, controleazd temperatura ambientald. Cel de-al doilea senzor, instalat in pardoseala,
limiteaza temperatura acesteia. Termostatul trebuie instalat de un electrician sau un tehnician
cu experienta.

Acest termostat trebuie conectat la un circuit echipat cu o sigurantd sau cu un
intrerupator de circuit. Trebuie instalat pe un panou electric certificat.

In cazul unei prime instalari, se alege o pozitie aflatd la circa 1,5 metri deasupra
nivelului pardoselii, Intr-un loc cu o buna circulatie a aerului. Termostatul trebuie instalat pe

un perete interior. Se vor evita locatiile in care apar curenti de aer (in partea de sus a scérilor,
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orificii de ventilare), 1n care se formeaza zone de aer static (In spatele unei usi), sub actiunea
directa a razelor solare sau 1n care existd seminee mascate sau cosuri de sobe.

OPRITI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE DE LA PANOUL ELECTRIC PRINCIPAL PENTRU A EVITA
SOCURILE ELECTRICE. Asigurati-va ca fantele de aerisire ale termostatului sunt curate

si neobstructionate.

PIESE INCLUSE
- Un (1) termostat TH132-AF (230 VCA)
- Un (1) senzor de temperaturd cu un prelungitor de 3 metri

- Un (1) panou de perete (disponibil In anumite tari).

1. Instalarea termostatului
Opriti alimentarea cu energie electricd a sistemului de Tncélzire de la panoul electric
principal pentru a evita socurile electrice.

Desurubati si scoateti partea frontald a termostatului de pe baza.
Va rugdm sa aveti In vedere ca surubul nu poate fi scos complet.

in cazul in care termostatul dumneavostri este echipat cu un panou de
perete

Inainte de a face conexiunile, asigurati-va ca baza acopera in intregime
carcasa electrica. In caz contrar, inserati panoul de perete 1n spatele bazei.
(Panoul de perete poate fi utilizat pentru acoperirea placii In scopuri
estetice.)

Conectati cablurile (a se vedea sectiunea 1.1).
Conectati senzorul (a se vedea sectiunea 1.2).

Asigurati prinderea bazei de carcasa electrica.
(Capul surubului trebuie sa fie mai mic de 2 mm grosime.)

Setati comutatoarele aflate in partea din spate a panoului frontal al
termostatului Tnainte de a-I prinde de baza.
(a se vedea sectiunea 1.3)

Fixati partea frontald a termostatului de baza utilizand surubul inclus.
In acest moment, puteti porni alimentarea cu energie electrica.
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2. Conectarea cablurilor

& 2 C€ By

F.P.: Neconectat

i

IMPORTANT! "
Senzorul din pardoseal3 i
este cablul oval sau

i . | Faza
rotund negru cu partea N';ZZ;U ' | marRo
centrala neagra/alba sau “ e
i Incarcare
maro si care este m
i Alimentare i )
conectat la terminalele
6 §i 7 Senzor
Nul
L_| ALBASTRU Nul ]
ALBASTRU

Carcasa electrica

3. Conectarea cablului senzorului de temperatura

Conectati cablurile senzorului de temperatura la terminalele aflate pe partea din spate
a termostatului (nu trebuie respectata polaritatea).

Nota: Nu amplasati senzorul direct ldnga un element ci, mai de graba, pentru a
obtine performante maxime, centrafi senzorul intre conductorii din retea (maxim 80°C).

Cablul senzorului de temperatura nu poate fi pozitionat peste nici un conductor de incalzire.
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Ajustarea temperaturii maxime din pardoseala

Atunci cand senzorul de pardoseald este instalat, temperatura acesteia va fi limitatad in
mod automat la valoarea maxima stabilitd, indiferent de modul de incdlzire ambiental ales.
Pentru a ajusta temperatura maximd din pardoseala, apasati butonul de ajustare (a se vedea
schitele pentru identificarea pozitiei acestuia) utilizdnd un obiect ascutit si folositi apoi

butoanele A sau ¥ pana cand apare valoarea doritd a modului de lucru.

4. Configurarea comutatoarelor

Termostatul are integrata o functie care ii permite sa calculeze ora optima de
pornire a sistemului de Incalzire pentru a atinge temperatura doritd la momentul
programat. Pentru a activa aceastd functie, setati comutatorul E.S. (#1) pe valoarea
,ON”.

orr @) Functia Early Start

ON

b). Temperatura exprimati in °C sau °F

Configurarea implicita a termostatului TH132-AF este in °C. In cazul in care doriti
Ml sd schimbati temperatura in °F, apasati comutatorul #2 in sus. Va rugdm sa aveti in
vedere faptul cd, in cazul in care schimbati temperatura din °C in °F, setarile
aferente modurilor Confort si Economic vor trebui la randul lor reconfigurate.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Atunci cand termostatul este alimentat pentru prima data, ecranul va
trebui sa arate ora 0:00, temperatura pardoselii si iconita pentru modul
Manual de functionare ¢.

Pe ecran vor putea apdrea si alte informatii Tn cazul 1n care instalarea a
fost defectuoasd sau nu s-au respectat instructiunile.

Mesajul LO sau HI va apérea pe ecran In cazul in care senzorul de temperaturd

000
2o
s

este defect sau temperatura este sub 0°C sau mai mare de 60°C. De asemenea, in cazul in care
mesajul LO este afisat, indicatorul de incalzire este si el afisat pe ecran iar releul va fi inchis

(intra curent 1n incarcare).

MODURILE DE FUNCTIONARE

Termostatul TH132-AF are doud (2) moduri de functionare.

Modul manual (¢)
Acest mod va permite sd mentineti o temperatura constanta.
1. Pentru a activa acest mod, apdsati butonul Mode/Return pentru a fi afisat pe ecran

simbolul §.
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2. Setati temperatura doritd folosind butoanele A sau V¥, sau selectati una din

setdrile prestabilite ¥, € sau =.

Modul automat (5)

Prin acest mod de lucru se executd propria programare.

Pentru a activa acest mod, apasati butonul Mode/Return pentru a fi afisat pe ecran
simbolul &. Iconitele 3 sau € indica setarea de temperaturd care se utilizeazd. De asemenea,

va fi afisata iconita cu numarul programului.

Functia Vacation (Concediu)

Aceasta functie seteazd termostatul la temperatura specificatdi pentru modul
Concediu. Puteti trece In modul de functionare Concediu apasind butonul =, in cazul in care
veti lipsi de acasa pentru o perioada prelungita. Pe ecran va fi afisatd iconita =. Temperatura
va ramane la aceastd setare pdnd in momentul in care se revine la modul de functionare
normald, prin selectarea butonului Mode/Return. De asemenea, functia Concediu poate fi
accesatd prin intermediul controlerului telefonic CT240. in cazul in care doriti si reveniti

imediat la setarile programate, apasati butonul Mode/Return.

PROGRAMARE
Programarea orei si a zilei:
1. Setati ora folosind butoanele Hour (ora) si Min (minute).

2. Setati ziua folosind butonul Day (zi).

Programarea modurilor de lucru Confort, Economic si Concediu
Setarile pentru modul Confort ¥t, Economic C si respectiv Concediu = reprezinta
temperaturile pe care doriti s3 le aveti in timpul zilei ¥, al noptii €, cand sunteti la serviciu

@, sau cand sunteti plecat de acasa pentru o perioada mai lunga de timp =.

Programarea setarilor dorite

a). Pentru a programa temperatura in modul Confort, selectati temperatura doritd
folosind butoanele A sau V si apasati butonul 3%, pand cand iconita ¥t este afisatd pe ecran
(aproximativ 3 secunde).

b). Pentru a programa temperatura in modul Economic, selectati temperatura dorita
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folosind butoanele A sau V si apasati butonul €, pana cind iconita € este afisata pe ecran
(aproximativ 3 secunde).

c¢). Pentru a programa temperatura in modul Concediu, selectati temperatura dorita
folosind butoanele A sau V¥ si apasati butonul =, pand cand iconita = este afisatd pe ecran
(aproximativ 3 secunde).

d). Apasati butonul Mode/Return pentru a iesi din aceasta functie si a reveni la modul

normal de functionare.

Programarea programului de functionare

Termostatul TH132-AF permite 4 moduri de lucru diferite pentru fiecare zi din
sdptamand. Acestea nu reprezintd programe prestabilite. Programele sunt ajustate pentru a se
adapta perfect stilului dumneavoastrd de viatd. Principiul este unul foarte simplu. Pentru
fiecare zi 1n parte, introduceti ora la care va treziti (P1), ora la care plecati la serviciu (P2), ora

la care reveniti acasa (P3) si ora la care va culcati (P4).

Program Mod functionare Ora
Pl 1* Confort Ora la care vi treziti
P2 @ Economic Ora la care plecati de acasa
P3 1* Confort Ora la care reveniti acasd
P4 @ Economic Ora la care va culcati

Pentru realizarea de economii, va trebui sa reduceti temperatura pentru o perioada de
timp egald cu de cel putin 2 ori perioada necesara revenirii temperaturii la nivelul Confort.

Exemplu: In cazul in care sistemului 1i este necesard o ord pentru a trece de la
temperatura aferenta nivelului de economisire la temperatura aferenta modului Confort, nu

are sens sd scadeti temperatura pentru o perioada mai micd de 2 ore.

a). Pentru programarea programul de functionare

1. Apasati butonul Pgm (Program) pentru a intra Tn modul programare.

2. Apasati butonul Day (zi) pentru a selecta ziua pentru care se face programarea.
Puteti selecta toate zilele din sdptdmana apasand butonul Day timp de 3 secunde.

3. Apasati butonul Pgm pentru a selecta programul 1, 2, 3 sau 4.

4. Apasati butoanele Hour (ord) si Min (minute) pentru a programa ora.

5. Atunci cand ati finalizat programarea, apasati butonul Mode/Return pentru a iesi
din aceasta functie.
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b). Pentru a sterge un program

Selectati programul utilizind butoanele Pgm si Day si apoi apasati butonul Clear.

Exemplul 1:

Campul pentru ord va afisa -:-- atunci cand programul este inactiv.

Perioada pentru modul Confort de la ora 7:00 AM la ora 10:30 PM.

Perioada pentru modul Economic de la ora 10:30 PM la ora 7:00 AM.

Programul este identic pentru toate zilele saptamanii.

Program / Zi Luni | Marti | Miercuri Joi Vineri | Simbata | Duminica
Program 1 1t 7:00 | 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
Program 2 €
Program 3 1t
Program 4 € 22:30 | 22:30 22:30 22:30 | 22:30 22:30 22:30

1. Apasati butonul Pgm (Program) pentru a intra Tn modul programare.

2. Apasati butonul Day (zi) timp de 3 secunde pentru a selecta fiecare zi din

sdptamana.

3. Apasati butonul Hour (ord) pentru a introduce 7:00 AM, Prog. 1 (3}).

4. Apasati de 3 ori butonul Pgm pentru a selecta Prog. 4 (Q) si apoi apasati

butoanele Hour si Min pentru a introduce 10:30 PM.

5. Apasati butonul Mode/Return pentru a iesi din aceastd functie.

Exemplul 2: Perioada pentru modul Confort, de luni pana vineri de la ora 6:15 AM
la ora 8:15 AM si de la ora 5:00 PM la ora 10:00 PM.
Sambata si duminica de la ora 7:30 AM la ora 11:00 PM.

Program / Zi Luni | Marti | Miercuri Joi Vineri | Simbata | Duminica
Program 1 1t 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 7:30 7:30
Program 2 € 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15
Program 3 1.t 17:00 | 17:00 17:00 17:00 | 17:00
Program 4 € 22:00 | 22:00 22:00 22:00 | 22:00 23:00 23:00

Nota: Se poate programa mult mai rapid acelasi program pentru fiecare zi i apoi sa

se modifice zilele care sunt exceptie.

1. Apasati butonul Pgm (Program) pentru a intra Tn modul programare.

2. Apasati butonul Day (zi) timp de 3 secunde pentru a selecta fiecare zi din

sdptamana.

3. Apasati butoanele Hour (ord) si Min (minute) pentru a introduce 6:15 AM, Prog.

1 GX).

Flomar
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4. Apasati butonul Pgm pentru a selecta Prog. 2 (Q) si apoi apasati butoanele Hour
si Min pentru a introduce 8:15 AM.

5. Repetati pasul 4 pentru a introduce Prog. 3 (5:00 PM) si Prog. 4 (10:00 PM).

Nota: Atunci cand faceti modificdri, aveti grija ca sd va pozitionati pe programul

corespunzator.

Pentru modificarea programelor din zilele de simbati si duminica

6. Apasati butonul Day (Zi) pand cand se afiseaza pe ecran SA (sambatd) sau SU
(duminica).

7. Apdsati butonul Pgm (program) pentru a selecta Prog. 1 (XY) si butoanele Hour
(ord) si Min (minute) pentru a introduce 7:30 AM.

8. Apasati butonul Pgm pentru a selecta Prog. 2 (Q) si apoi apasati butonul Clear
pentru a-l sterge.

9. Apasati butonul Pgm pentru a selecta Prog. 3 (Xf) si apoi apdsati butonul Clear
pentru a-l sterge.

10. Apasati butonul Pgm pentru a selecta Prog. 4 (Q) si butoanele Hour (ord) si Min
(minute) pentru a introduce 11:00 PM.

11. Apasati butonul Mode/Return pentru a iesi din aceasta functie.

Pastrarea informatiei din memorie
In cazul in care se intrerupe curentul, un circuit intern va mentine setdrile de

programare si de ore. Sistemul se va reseta daca Intreruperea de curent depaseste 2 ore.

Modificarea temporara sau permanenta a temperaturii

Aceasta operatie va permite sd modificati temporar temperatura 1n timp ce va aflati in
modul de functionare Automat. Este suficient sd apasati butoanele A sau V¥ pentru a selecta
temperatura doritd, sau butoanele ¥t sau € pentru a selecta unul din modurile Confort sau
Economic pe care deja le-ati programat. Aceastd temperaturd va fi mentinutd pana la
inceputul urmétorului program programat.

In cazul in care doriti sa reveniti imediat la setdrile programate, apasati de doud ori

butonul Mode/Return.
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CARACTERISTICI

Model:

Tensiune alimentare:

Incarcare:

- rezistiva:

- inductiva (necesara pentru folosirea Snubber AC 130-03):
Putere:

Aprobari:

Scara de temperaturi afisate:

Scard temperaturi pentru setarea temperaturii ambientale:

TH132-AF
230 VCA 50 Hz

max. 15 A

max. 2 A

3450 W (NI) 1a 230 VCA
EN60730-2-9
ENS50081-1/EN50082-2
dela 0 1a 60°C
dela51a30°C

Scara temperaturi pentru setarea temperaturii din pardoseala: de la 5 la 40°C

Setare implicitd 3t:
Setare implicita C:
Setare implicita =:
Pastrare:

Software:
Controler:

Protectie:

Grad de protectie:
Actionare automata:
Mediu:

Protectie programare:

Protectie ora:

20°C

18°C

10°C

de la -20 1a 50°C
Clasa A
Electronic

Clasa 2

P21

Tip 1B

Poluat normal
Pastrare informatie memorie

2 ore.

Terminalele sunt proiectate pentru a suporta o sectiune a firului masurata de la 0,33

la 3,1 mm? diametru.

trimiteti produsul pe adresa producatorului sau distribuitorului.

Daca este necesara executarea de lucrari de service in perioada de garantie sau post-garantie,

Garantia nu acopera defectiuni cauzate de: instalarea, exploatarea si programarea neconforma

cu instructiunile din acest manual si reglementarilor in vigoare specifice acestui tip de aparataj
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electric, tensiune de alimentare necorespunzitoare, defectiuni mecanice la instalare si

exploatare.
CERTIFICAT DE GARANTIE
(Se asigura o perioada de garantie de 2 ani) E
Numdr serie produs: Data vanzarii: c € @
Verificat de: Stampila vanzatorului:
401 IJE |23 28
Producator: Distribuitor in Romania:
Flexel International Ltd. Flomar Electric s.r.l.
Queensway Industrial . .
Estate, Glenrothes, Fife. KY7 FEEXE& Petre Ispirescu nr. 4’ Alba lulia
5QF, Scotia : Romania
Tel: (01592) 757313 ' Tel: 0358 111 272
Fax: (01592) 754535 Mobil: 0740 174 858
E-mal: sales@flexel.co.uk -1, . .
Web: Hlexel co. uk e-mail: florl n58@yma| l.com
http://www.incalzire-flomar.ro
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